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Serie DPX DPX160

__________________________________________________________________________________________  Fiancata di scarico

Dimensioni e circuito idraulico

Esempio di fiancata tipo RCN3A

Esempio di fiancata tipo RC3A

Tipo RC1A Tipo RC3A

Tipo RCN3ATipo RCN1A
12

40 47

47

9435,316

164,6

180,6

2
0

36

5
5

37

88

13
3

2
5

56

15

M10
no. 2

T2 2
5

4

5
,5

5
,5

Valvola
Bleed

98

12

6027

2
,5

T2L

Valvola Bleed

Caratteristiche valvola Bleed
Pressione massima in ingresso. .   : 380 bar
Contropressione massima . . . . . .       : 25 bar
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Pressione

Po
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a
ta

Valvola Bleed
Portata in funzione della Pressione

X

X

W

Z

Y

X

Chiavi e coppie di serraggio
X = chiave 12 - 42 Nm
Y = chiave 8 - 24 Nm
Z	 = chiave 6 - 24 Nm
W	= chiave 24 - 42 Nm

X

X

X

W

Z Y

T2

T2

T2

T2LL

T1

T1

VV

P1

P1

LS1

LS1

T1

T1

P1

P1

LS1

LS1
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Serie DPXDPX160

Fiancata di scarico___________________________________________________________________________________________

Dimensioni e circuito idraulico

Esempio di fiancata tipo RCR3A

Tipo RCN3A-CLTipo RC3A-CL Tipo RCR3A-CL

Valvola Bleed

Valvola riduttrice
di pressione

12

98 10
5

6027

2
,5

T2L

247

Tipo RCR1A Tipo RCR3A

Fiancata di scarico con kit rilascio pinze

37

Kit rilascio pinze

56,5

91,812

Caratteristiche
Portata massima . . . . . . .        : 45 l/min
Pressione massima. . . . .      : 315 bar
Trafilamenti interni. . . . . .       : max. 3 cm3/min a 100 bar

Per le caratteristiche delle bobine BER vedere pagina 160.

Caratteristiche valvola riduttrice di pressione
Campo pressione ridotta. . . . . . .        : da 3,5 a 35 bar
Pressione massima in ingresso. .   : 420 bar
Portata nominale. . . . . . . . . . . . . . .                : 15 l/min

Pr
es

si
o

ne
 r

id
o

tt
a

Valvola Riduttrice
Pressione ridotta in funzione

della Portata

Portata

15

0

30

45

60
(bar)

(l/min)0 3 6 9 12 15

X

X

X

W
K

Z

Z

Z

Y

Chiavi e coppie di serraggio
H	 = serraggio manuale
K	 = chiave 24 - 30 Nm
X	 = chiave 12 - 42 Nm
Y	 = chiave 8 - 24 Nm
Z	 = chiave 6 - 24 Nm
W	= chiave 24 - 42 Nm

K
H

T2

T2 T2T2

T2L

L L

L

T1

T1

T1

T1
P1 P1

P1

CL CL CL

V

V V

V

P1

LS1

LS1 LS1
LS1

T1

P1
LS1

T2

C
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Serie DPXAccessori

DPX160/1/AM3B(TGW3-175\ELTN)/PE-E107(130\130)-8EB3F3.UL3T/EIRE-TAP(VLM)/PE-E101(80\80)-8EB3TF3.U3T

/PE-E101(80\80)-8EB3TF3.U3T/RDR(03)/DPX100/2-.. . . .-12VDC

Fiancata
d'ingresso

Sezione di lavoro Sezione di lavoro

Distributore DPX100Distributore DPX160

No. sezioni
di lavoro

No. sezioni
di lavoro

1 	 Sezione intermedia *	 pag.158 
TIPO	 CODICE 	 DESCRIZIONE
EIR	 650423000V 	 Per distributori a comando meccanico o 	
			   idraulico, con bocca M1 predisp. manometro
EIRE	 650423001V 	 Per distributori a comando elettroidraulico 	
			   bilaterale; con bocca V, drenaggio L, 	
			   predisp. manometro M1
EIRZS	 650423004V	 Come precedente, per distributori a comando
			   elettroidraulico unilaterale

2 	 Pilotaggio e drenaggio	  
CODICE 	 DESCRIZIONE
XTAP719160*	 Tappo opzionale G1/4 per pilotaggio interno
4TAP310007 	 Tappo opzionale M10x1 DIN906 per drenaggio esterno

 	 Kit tiranti lato DPX100	  
CODICE 	 DESCRIZIONE
5TIR110142	 Per distributore a 2 sezioni
5TIR110178	 Per distributore a 3 sezioni
5TIR110216	 Per distributore a 4 sezioni
5TIR110253	 Per distributore a 5 sezioni
5TIR110286L	 Per distributore a 6 sezioni
5TIR110322	 Per distributore a 7 sezioni

4

 	 Kit tiranti lato DPX160	  
CODICE 	 DESCRIZIONE
5TIR112141	 Per distributore ad una sezione
5TIR112189	 Per distributore a 2 sezioni
5TIR112237	 Per distributore a 3 sezioni
5TIR112285	 Per distributore a 4 sezioni
5TIR112333	 Per distributore a 5 sezioni
5TIR112382	 Per distributore a 6 sezioni

3

Fiancata di
scarico DPX100

Elemento di
lavoro DPX100

Elemento di
lavoro DPX100

Elemento di
lavoro DPX160

Fiancata di
ingresso DPX100

1

2

3

4

Serraggio tiranti
chiave 19 - 50 Nm

Distributore DPX100
 Descrizione comune

distributori

Fiancata di 
scarico

Sezione di lavoro

1 2

Serraggio tiranti
chiave 17 - 35 Nm

__________________________________________________________________________________________  Sezioni intermedie

NOTA (*): I codici sono riferiti alla filettatura BSP.
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Serie DPX Accessori

No. 
sezioni di 

lavoro

E
con fiancata di

ingresso tipi M, N

F
con elementi 

standard o HP

mm mm

1 98 -

2 146 107

3 194 143

4 242 179

5 290 215

6 338 251

7 - 287

Sezioni intermedie___________________________________________________________________________________________

Sezione intermedia tipo EIRE
Per distributori a comando elettroidraulico bilaterale.

35

13

M10 (no.2)
profondità 15

3
5

.5

706
0

5

13
3

72

47
.3

16
4

.6

24
.5

12

110

25

E F

L

V

M1

M1

A1

L1

P1
T1

V1LS

LS1

MP

T

A2 A3

B1
B2 B3

T

L L1 V1

T1

LS1

P1

V

LS
M

M1P

A1  B1 A2  B2 A3  B3
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Serie DPXAccessori

Sezione intermedia tipo EIRZS
Per distributori a comando elettroidraulico unilaterale; per altre quote vedere il tipo EIRE nella pagina precedente.

M1

A1
A2 A3

B1
B2 B3

L

V

M1

A1
A2 A3

B1
B2 B3

2
1

13

D
P

X
16

0
 f

ia
nc

a
te

 d
'in

gr
es

so
o

 s
ez

io
n

i d
i l

a
vo

ro

D
P

X
16

0
 f

ia
nc

a
te

 d
'in

gr
es

so
o

 s
ez

io
n

i d
i l

a
vo

ro

D
P

X
16

0
 f

ia
nc

a
te

 d
'in

gr
es

so
o

 s
ez

io
n

i d
i l

a
vo

ro
D

P
X

16
0

 f
ia

nc
a

te
 d

'in
gr

es
so

o
 s

ez
io

n
i d

i l
a

vo
ro

D
P

X
10

0
 s

ez
io

n
i d

i l
a

vo
ro

o
 f

ia
nc

a
te

 d
i s

ca
ric

o
D

P
X

10
0

 s
ez

io
n

i d
i l

a
vo

ro
o

 f
ia

nc
a

te
 d

i s
ca

ric
o

D
P

X
10

0
 s

ez
io

n
i d

i l
a

vo
ro

o
 f

ia
nc

a
te

 d
i s

ca
ric

o
D

P
X

10
0

 s
ez

io
n

i d
i l

a
vo

ro
o

 f
ia

nc
a

te
 d

i s
ca

ric
o

V   L

__________________________________________________________________________________________  Sezioni intermedie

Sezione intermedia tipo EIR
Per distributori a comando elettroidraulico bilaterale; per le dimensioni e la posizione delle bocche vedere il tipo EIRE nella 
pagina precedente.

M1

M1

A1  B1

A1  B1 A2  B2 A3  B3

A2  B2 A3  B3

10
4,

5

70
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Serie DPX Accessori

Bobine e connettori _________________________________________________________________________________________

Tensione
Connettori di accoppiamento ISO 4400 con raddrizzatore

bobina tipo BER bobina tipo BT bobina tipo BPV bobina tipo BE bobina tipo D12

24 VDC 4CN1010240 4CN3010240 - 4CN1010240 -

48 VDC 4CN1010480 4CN3010480 - 4CN1010480 -

110 VDC 4CN1011100 4CN3011100 - 4CN1011100 -

220 VDC 4CN1012200 4CN3012200 - 4CN1012200 -

Tipo
bobina Tensione

Connettori

ISO4400 Deutsch DT AMP JPT Packard 
Weatherpack

Packard 
Metri-pack

Fili uscenti
(senza conn.)

BER

10 VDC 4SLE001000A - - - - -

12 VDC 4SLE001200A
4SLE001217A(3)

4SLE001201A(5)

4SLE001209A(3-5)

4SLE001202A(6)

4SLE001216A(3-6)

4SLE001206A(2)

4SLE001203A(5)

4SLE001211A(3-5) 4SLE001210A(2) 4SLE001214A(2) 4SLE001207A

14 VDC -
4SLE001400A(6)

4SLE001401A(3-6)

4SLE001402A(3-5)
- - - -

24 VDC
4SLE002400A

4SLE002408A(3)

4SLE302400A(1)

4SLE002401A(5)

4SLE002407A(3-5)

4SLE002402A(6)
4SLE002403A(5) - - 4SLE002404A

28 VDC - 4SLE002802A(6) 4SLE002800A(5) - - -

48 VDC 4SLE004800A
4SLE304800A(1) - - - - -

110VDC 4SLE011000A
4SLE311000A(1) - - - - -

220 VDC 4SLE022000A
4SLE322000A(1) - - - - -

BE

12 VDC 4SL1000120
4SL1000123(6)

4SL1000140(3-6)

4SL1000124(2)
- - - 4SL1000122 

24 VDC 4SL1000240
4SL1030240(1) 4SL1002401(6) - - - -

48 VDC 4SL1010480 - - - - -

110 VDC 4SL1011100
4SL1031100(1) - - - - -

220 VDC 4SL1022200
4SL1032200(1) - - - - -

BT

10 VDC 4SL3000100 - - - - -

12 VDC 4SL3000120
4SL3000126(4)

4SL3000130(6)

4SL3000134(3-6)

4SL3000128(2)

4SL3000122(5)

4SL3001200(3-5) 4SL3000124(2) 4SL3000127(2) 4SL300012C

24 VDC 4SL3000240
4SL3030240(1)

4SL3000249(6)

4SL300024C(3-6) 4SL3000248(5) - - 4SL3000246

26 VDC 4SL3000260 - - - - -

48 VDC 4SL3000480
4SL3030480(1) - - - - -

110 VDC 4SL3001100
4SL3031100(1) - - - - -

220 VDC 4SL3002200
4SL3032200(1) - - - -

BPV
12 VDC 4SLA001200 - - - - -

24 VDC 4SLA002400 - - - - -

D12 

10,5 VDC 4SOL412011 4SOL412111(2) - -

12 VDC 4SOL412012
4SOL412016(3)

4SOL412013(6)

4SOL412112(2)

4SOL412015(3-6)

4SOL412113(2-3)

- - - 4SOL412017(3)

24 VDC 4SOL412024
4SOL412025(6)

4SOL412124(2)

4SOL412027(3-6)
4SOL412224(2) - - -

Connettori di accoppiamento 
(per tipo con raddrizzatore 
vedere tabella seguente)

4CN1009995 5CON140031 5CON003 5CON001 5CON017 -

Note:  (1) alimentare con tensione alternata ed utilizzare connettore con raddrizzatore - (2) con fili uscenti - (3) con diodo bidirezionale
           (4) con diodo unidirezionale - (5) con connettore integrato perpendicolare - (6) con connettore integrato parallelo
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Serie DPXAccessori

Caratteristiche
Tolleranza tensione nom . .   : ±10%
Potenza nominale . . . . . . . . .        : 19,2 W - 12/24 VDC - 48 RAC
	 : 19,1 W - 28 VDC
	 : 19 W - 10/14/48/110/220 VDC
	              24/110/220 RAC
Corrente nominale. . . . . . . . .        : 1,90 A - 10 VDC
	 : 1,60 A - 12 VDC
	 : 1,36 A - 14 VDC
	 : 0,80 A - 24 VDC
	 : 0,68 A - 28 VDC
	 : 0,40 A - 48 VDC
	 : 0,17 A - 110 VDC
	 : 0,09 A - 220 VDC
	 : 0,89 A - 24 RAC
	 : 0,45 A - 48 RAC
	 : 0,19 A - 110 RAC
	 : 0.09 A - 220 RAC
Isolamento . . . . . . . . . . . . . . . .               : Classe H (180°C ,)  
Grado di protezione. . . . . . .      : IP65 - ISO4400
	 : IP69K - Deutsch DT
	 : IP65 - AMP JPT
	 : IP67 - Weatherpack
	 : IP67 - Metri-pack
Inserzione. . . . . . . . . . . . . . . . .                : 100%

Tipo BE

Con connettore ISO4400

37
,5

38,6

5
4

30

2
0

,5

6
0

0
37

,5

38,6

300

30

2
0

,5

Con connettore DEUTSCH DT04

66
,9

38,6 30

37
,5

20
,5

Con fili uscenti Con fili uscenti e connettore 
DEUTSCH DT04

Caratteristiche
Tolleranza tensione nominale .  : ±10%
Potenza nominale  . . . . . . . . . . . .             : 18,7 W - 12VDC
	 : 18,6 W - 24 VDC
	 : 17,3 W - 110 VDC
	 : 15,7 W - 220 VDC
	 : 18,3 W - 24 RAC
	 : 16 W - 110 RAC
	 : 16 W- 220 RAC
Corrente nominale . . . . . . . . . . . .             : 1,56 A - 12 VDC
	 : 0,77 A - 24 VDC
	 : 0,157 A - 110 VDC
	 : 0,08 A - 220 VDC
	 : 0,85 A - 24 RAC
	 : 0,16 A - 110 RAC
	 : 0,08 A - 220 RAC
Isolamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    : Classe F (155°C)  
Grado di protezione . . . . . . . . . .           : IP65 - ISO4400
	 : IP69K - Deutsch DT
Inserzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     : 100%

Tipo BER

Con fili uscenti e
 connettore DEUTSCH DT04

Con fili uscenti e connettore
PACKARD METRI-PACK

Con fili uscenti e connettore
PACKARD WEATHER-PACKFili uscenti

47
,8

5

53
,8

43,5

200

41,5

144

48

202

30
0

38,5 36

2
3

,5

38,5 36

47
,563

.9

2
3

,5

38,5 36

49
,869

.8

2
3

,5

38,5

38,5

36

36

68

59
,8

47
,5

47
,8

2
3

,5

2
3

,5

Con connettore ISO4400

Connettore DEUTSCH DT04
(tipo perpendicolare)

Connettore DEUTSCH DT04
(tipo parallelo)

Connettore AMP JPT

_________________________________________________________________________________________  Bobine e connettori
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Serie DPX Accessori

Bobine e connettori _________________________________________________________________________________________

Tipo BT

Con connettore DEUTSCH DT04

Con connettore ISO4400

52
,5

50

4
0

,5

Ø 36,5

18
,2

5

4
0

,5
L

50 Ø 36,5

18
,2

5

Con connettore AMP JPT

Ø 36,550

53
,2

5

18
,2

54
0

,5

Ø 37,550

62
,5

19
,54

2
,5

Con fili uscenti

170 215 145

Con fili uscenti
e connettore

DEUTSCH DT04

Con fili uscenti
e connettore

PACKARD METRI-PACK

Con fili uscenti
e connettore

PACKARD WEATHER-PACK

Tipo bobina Quota L 
(mm)

a 12VDC 247

a 24VDC 307

Tipo BPV

Caratteristiche
Tolleranza tensione nominale .  : ±10%
Potenza nominale  . . . . . . . . . . . .             : 8 W - 12/24 VDC
Corrente nominale . . . . . . . . . . . .             : 0,67 A - 12 VDC
	 : 0,33 A - 24VDC
Isolamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    : Classe H (180°C)  
Grado di protezione . . . . . . . . . .           : IP65 - ISO4400
Inserzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     : 100%

Con connettore ISO4400 Con fili uscenti

29,5 29,5

200

22 22

39
,5

32
,5

28
,5

28
,5

11 11

Caratteristiche
Tolleranza tensione nom.. . . .     : ±10%
Potenza nominale . . . . . . . . . .           : 19 W - 10 VDC
	 : 21 W - 12/24/26 VDC
	 : 20,3 W - 48 VDC
	 : 17,3 W - 110 VDC
	 : 17,7 W - 220 VDC
	 : 19,9 W - 24 RAC
	 : 20,7 W - 48 RAC
	 : 20 W - 110/220 RAC
Corrente nominale. . . . . . . . . .           : 1,9 A - 10 VDC
	 : 1,77 A - 12 VDC
	 : 0,89 A - 24VDC
	 : 0,84 A - 26 VDC
	 : 0.43 A - 48 VDC
	 : 0,16 A - 110 VDC
	 : 0,08 A - 220 VDC
	 : 0,93 A - 24 RAC
	 : 0,47 A - 48 RAC
	 : 0,18 A - 110 RAC
	 : 0,09 A - 220 RAC
Isolamento . . . . . . . . . . . . . . . . .                  : Classe F (155°C)  
Grado di protezione. . . . . . . .         : IP65 - ISO4400
	 : IP69K - Deutsch DT
	 : IP65 - AMP JPT
	 : IP67 - Weatherpack
	 : IP67 - Metri-pack
Inserzione. . . . . . . . . . . . . . . . . .                   : 100%
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Serie DPXAccessori

Tipo D12
Caratteristiche
Tolleranza tensione nominale .  : ±10%
Potenza nominale  . . . . . . . . . . . .             : 36 W
	   a 10,5/12/24 VDC
Corrente nominale . . . . . . . . . . . .             : 3,43 A - 10,5 VDC
	 : 3 A - 12 VDC
	 : 1,5 A - 24VDC
Isolamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    : Classe H (180°C)
Grado di protezione . . . . . . . . . .           : IP65 - ISO4400
	 : IP69K - Deutsch DT
	 : IP65 - AMP JPT
Inserzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     : 100%

Con connettore ISO4400
Con connettore DEUTSCH DT04

(con o senza diodo bidirezionale)

50

50

50

5
1

5
1

3
10

5
163 68

,5

2
2

,5
2

2
,5

2
2

,5

35

35

35

355 345

Con fili uscenti
Con fili uscenti e connettore 

DEUTSCH DT04
Con fili uscenti e

connettore AMP JPT

_________________________________________________________________________________________  Bobine e connettori
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Serie DPX Installazione e manutenzione

I distributori della Serie DPX vengono montati e collaudati rispettando le specifiche tecniche riportate in questo catalogo. 
Per una corretta installazione attenersi alle indicazioni sottoelencate:
-  i distributori possono essere montati in qualsiasi posizione; per evitare deformazioni al corpo e conseguente bloccaggio dei      
    cursori, il fissaggio va eseguito su una superficie piana;
-  al fine di evitare infiltrazioni di acqua nei cappellotti e nelle scatole leva, non indirizzare getti ad alta pressione direttamente 	
    sul distributore;
-  prima di una eventuale verniciatura, assicurarsi che i tappi a protezione delle bocche normalmente aperte siano 			 
    correttamente serrati.

COPPIE DI SERRAGGIO DEI RACCORDI - Nm

TIPO FILETTATURA bocca P bocche A e B bocca T bocca LS bocche V e L

D
P

X
0

5
0

BSP G 1/2 G 3/8 G 1/2 G 1/4 G 1/4

Con guarnizione O-Ring 50 35 50 25 25

Con rondella di tenuta in 
rame

60 40 60 30 30

Con rondella di tenuta in
acciaio e gomma

60 30 60 16 16

UN-UNF 3/4-16 (SAE 8) 6/16-18 (SAE 6) 3/4-16 (SAE 8) 9/16-18 (SAE 6) 9/16-18 (SAE 6)

Con guarnizione O-Ring 35 30 35 30 30

D
P

X
10

0

BSP G 1/2 G 3/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1/2 G 3/4 G 1/4 G 1/4

Con guarnizione O-Ring 50 90 35 50 90 50 90 25 25

Con rondella di tenuta in 
rame

60 90 40 60 90 60 90 30 30

Con rondella di tenuta in
acciaio e gomma

60 70 30 60 70 60 70 16 16

UN-UNF 7/8-14 (SAE 10)
3/4-16
(SAE 8)

1 1/16-12
(SAE 12)

7/8-14 (SAE 10) 9/16-18 (SAE 6) 9/16-18 (SAE 6)

Con guarnizione O-Ring 90 35 95 90 30 30

D
P

X
16

0

BSP G 3/4 G 3/4 G 1 G 1/4 G 1/4

Con guarnizione O-Ring 90 90 100 25 25

Con rondella di tenuta in 
rame

90 90 90 30 30

Con rondella di tenuta in
acciaio e gomma

70 70 100 16 16

UN-UNF 1 1/16-12 (SAE 12) 1 1/16-12 (SAE 12) 1 5/16-12 (SAE 16) 9/16-18 (SAE 6) 9/16-18 (SAE 6)

Con guarnizione O-Ring 95 95 150 30 30

NOTA - Valori consigliati. Il momento di serraggio dipende da diversi fattori, come la lubrificazione, il rivestimento e la finitura 
superficiale.

T T

T

L

LS LS
LS

P P
P

V
V V

L
LB B

B

A A

A

Indicazioni generali__________________________________________________________________________________________
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Serie DPXInstallazione e manutenzione

________________________________________________________________________  Collegamento fra due distributori

Tutti gli esempi mostrati consento l'azionamento contemporaneo degli utilizzi.
Con due o più distributori Serie DPX connessi in parallelo è possibile utilizzare una sola valvola bleed nel distributore a valle e 
inserire il tappo sostituzione nei restanti.
Tuttavia, lunghe distanze tra i diversi distributori e numerose sezioni di lavoro possono rendere necessaria la presenza di un 
bleed su ogni distributore.

T2A1   B1 A2

T

VB1

VA1

VB2

VA2

LSLS1

PP1

A1   B1 A2 B2 B2

T
P T1

L   V

Esempio 1: collegamento tra distributori Serie DPX, circuito a Centro Aperto

Esempio 2: collegamento tra un distributore Serie DPX ed uno Serie DPC, circuito a Centro Aperto

Valvola di blocco sulla linea L.S.

LS1

LSAB LSAB

P1

T1

L

A1   B1 A1   B1A2 B2 A2 B2

T
P

L   V

M

LS

T
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Collegamento fra due distributori ________________________________________________________________________

T2A1   B1 A2

T

VB1

VA1

VB2

VA2

LSLS1

PP1

A1   B1 A2 B2 B2

T
T1

L   V

P

LS

Esempio 3: collegamento tra distributori Serie DPX, circuito a Centro Chiuso
La valvola Bleed deve essere presente in uno solo dei due distributori

NOTA: se la distanza tra i 2 distributori è elevata è consigliabile il circuito sotto rappresentato.

T2A1   B1 A2

T

VB1

VA1

VB2

VA2

LS

P

A1   B1 A2 B2 B2

T
T1

L   V

P

LS
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Esempio 4: collegamento tra un distributore Serie DPX ed uno Serie DPC, circuito a Centro Chiuso

Valvola di blocco sulla linea L.S.

L

A1   B1A2 B2

LS1

P1

A1   B1 A2 B2

T
T1

L   V

P

LS

LSAB LSAB

M

LS

T

________________________________________________________________________  Collegamento fra due distributori
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+ --

21 21

E1 E2

2 1 2 1

fusibile
5A

selettore

emergenza

Sezione di lavoro
valvole riduttrici dei moduli

batteria

Esempio cablaggio per collegamento
e comando moduli elettroidraulici

Connettori riduttrici E1-E2

N° Funzione

1 segnale (+)

2 GND (-)

Connettori di accoppiamento

Per Tipo Codice

E1-E2 AMP JPT 5CON120087

Collegamento moduli elettroidraulici _____________________________________________________________________

Comando elettroidraulico on/off
E' rappresentato un esempio di comando on/off per una sezione di lavoro.
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_____________________________________________________________________ Collegamento moduli elettroidraulici

Modulo elettroidraulico con comando proporzionale
E' rappresentato un esempio di comando proporzionale per due sezioni di lavoro, con centralina elettronica e joystick analogico 
proporzionale ad effetto Hall.
Lo schema riportato è esemplificativo e le pedinature si riferiscono a dispositivi standard; per i codici di ordinazioni, informazioni 
dettagliate ed eventuali personalizzazioni, contattare il Servizio Commerciale.

D1J1 D2

E1 E2 E3 E4

2 1 2 1 2 1 2 1

6 1 712

7 1 6

712

1 6 12

+--

44
5 8

2 4 3
1 28

910
11111

129
12 12 12 12

1a sezione di lavoro
valvole riduttrici dei moduli

Centralina CED400W
fino a 4 sezioni di lavoro

Esempio cablaggio per collegamento
centralina ai moduli elettroidraulici

Esempio cablaggio
per collegamento

centralina ai
joystick di comando

Joystick AJW
analogico,

doppio asse
proporzionale

Impugnatura tipo P
fino a 3 assi
proporzionali

2a sezione di lavoro
valvole riduttrici dei moduli

fusibile
5A

batteria

emergenza

Connettore centralina D1

N° Funzione N° Funzione

1 Vbb (+) 7 /

2 / 8 /

3 / 9 /

4 operatore pres. 10 asse X

5 / 11 asse Y

6 / 12 GND (-)

Connettore centralina D2

N° Funzione N° Funzione

1 / 7 /

2 valvola E2 (+) 8 valv. E3/E4 (-)

3 valvola E4 (+) 9 valv. E1/E2 (-)

4 valvola E3 (+) 10 /

5 / 11 valvola E1 (+)

6 / 12 /

Connettore joystick J1

N° Funzione N° Funzione

1 VJ+ 7 /

2 VJ- 8 VJ+

3 / 9 operatore pres.

4 asse X 10 /

5 asse Y 11 /

6 / 12 /

Connettori riduttrici E1-E4

N° Funzione

1 segnale (+)

2 GND (-)

Connettori di accoppiamento

Per Tipo Codice

J1 Deutsch DTM06-12S 5CON140041

D1 Deutsch DTM06-12S 5CON140041

D2 Deutsch DTM06-12SB 5CON140067

E1-E4 AMP JPT 5CON120087
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Appendice A _________________________________________________________________________________________________

Calcolo dei valore di isteresi nei comandi elettroidraulici
L'isteresi si calcola come differenza delle corrente di controllo (I2-I1) per ottenere il 50% della corsa nominale, rapportandola alla 
corrente di controllo massima IMAX utile per ottenere il 100% della corsa.
I2 è determinata sulla curva di incremento della corsa, I1 sulla curva di decremento.

Corrente

C
o

rs
a

Diagramma di esempio
per rilevazione valori

0

Corsa max.

50% corsa max.

0 I1 I2 IMAX

Isteresi % =              x 100I2 - I1
IMAX
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